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Solucdes adesivas para pintura imobiliaria,
pintura automotiva, construcao, reparacao,
decoracao, seguranca e manutencdao em geral.




Solucoes adesivas profissionais

Pintura, reforma e manutencao

Solucées Adesivas
para Pintura

Solucées Adesivas
para Protecao de
Superficies

Solucées Adesivas
Dupla Face

Solugbes Adesivas
Antiderrapantes

Solugoes Adesivas
para Reparacdo

Solugbes Adesivas
para Demarcacao

Solugées Adesivas

para empacotamento

Fita crepe tesa® 53135

Fita crepe tesa® 53123

Fita crepe tesa® 50124

Fita crepe tesa® 4335

Fita crepe tesa® 4352
Fita crepe tesa® 4434

Fita crepe tesa® 4433

Fita crepe tesa® 5633
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Pelicula para protecdo tesa® Easy Cover 56577
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Pelicula para protecdo tesa® Easy Cover 57115

Pelicula para protecdo Standard tesa® Easy Cover 04402
Pelicula para protecdo Standard Paper tesa® Easy Cover 04401
Pelicula para protecdo Profissional tesa® Easy Cover 4411
Plastico de Protecdo Multiuso (Simples) tesa® 56651

Fita Dupla Face Multiuso tesa® ACXplus 66728

Fita Dupla Face para Montagem Exterior tesa® 66751

Fita Dupla Face Ultra Forte tesa® 66792

Fita Dupla Face Transparente tesa® 66965

Fita Dupla Face para Montagem Interior tesa® 66958
Fita Dupla Face para Montagem de Espelhos tesa® 66952
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Fita Antiderrapante tesa® 55587
Fita Antiderrapante Fluorescente tesa® 55580
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Fita Antiderrapante Negra tesa® 60950
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Fita Antiderrapante Preto/Amarelo tesa® 60951

Fita Antiderrapante para Banheiros tesa® 55533

Flta de Reparacdo Universal tesa® 4613

Fita de Reparacdo Duct tape tesa® 74613

Fita de Reparacdo Duct tape tesa® 56935

Fita de Reparacdo de Silicone tesa® 046600

Fita de Reparacdo de Aluminio tesa® 58588
Fita de Reparacdo de Fibra de Vidro tesa® 60101

Fita de Demarcacao tesa® 58133
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Fita de Demarcacao tesa® 58134
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Fita de Demarcacao tesa® 58137
Fita de Demarcacao tesa® 60760

Fita de Empacotamento tesa® 53380
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MARCA No1 NA

ALEMANHA

Somos uma empresa lider mundial em solucdes adesivas, marca
de origem alema com mais de 125 anos de experiéncia no
mercado. Nossos produtos sdao desenvolvidos com alta
tecnologia e passam por diversos testes antes de chegar nas
lojas, garantindo qualidade e procedéncia em nossas fitas
adesivas. Oferecemos um portfélio de fitas adesivas profissionais
para pintura, elevando o nivel do trabalho do pintor profissional.

A tesa® Profissional baseia-se numa gama de produtos
totalmente direcionados as necessidades residenciais e
profissionais. Sdo produtos com alta qualidade que permitem
melhorar e agilizar a vida das pessoas no dia a dia. A tesa®
acompanha as tendéncias do mercado e sabe o que 0s usudrios
finais e profissionais precisam.
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Fita crepe tesa® 53135

Aplicacdo

- Para pintura geral e envernizamento

- Para superficies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para tarefas de pintura universais

Principais caracteristicas

- Resistente a rasgos e facil de esticar

« Remocdo sem vestigios ap6s 7 dias

- Margens perfeitas sem residuos de tinta

- Ndo deixa a tinta penetrar na drea protegida

- Adesdo a superficies rugosas, permite escrita a
|apis e caneta

- Fita crepe feita de borracha natural

Cddigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
53135-00002-00 18mm x50m 64 64 0%
53135-00003-00 24mmx50m 48 48 0%
53135-00001-00 48mmx50m 24 24 0%

Aplicagao
- Para tarefas simples de mascaramento
« Para fixar, embalar e marcar

Principais caracteristicas

« Textura ligeiramente cremosa

« Répido e facil de remover

- Remocdo sem vestigios apds 3 dias
« Resistente até 60°

« Indicado para uso automotivo

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
53123-00045-00 18mm x50m 48 48 3,75%
53123-00016-00 24mmx50m 36 36 3,75%
53123-00047-00 48mmx50m 18 18 3,75%

-

temperatura

Fita crepe tesa® 50124

Aplicacdo
- Fita crepe indicada para pintura automotiva e
imobiliaria

Principais caracteristicas

- Rasgavel a méo

- Ndo deixa residuos de tinta

« Excelente adesdo em vidros, metal e borracha
- Suporta uma temperatura de até 80 C°

- Se adequa a superficie com facilidade

- Retirar em até 24hrs

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
50124-09018-40 18mm x40m 48 48 375%
50124-09004-00 48mm x40m 18 18 375%




Fita crepe tesa® 4435

Aplicagdo ‘

- Para pinturas mais exigentes de uso interno e S

externo lw
Xy

« Indicado para pinturas que precisam de um
acabamento mais preciso e sofisticado

2 semanas [Todas as tintas

Principais caracteristicas

« Remocdo sem vestigios apds até 2 semanas
- Boa adesdao mesmo em superficies dsperas
« Remocdo sem residuos; margens perfeitas

« Recomendado para trabalhos de pintura e
envernizamento

« Disponivel no tamanho 24mm

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI

04435-00015-00 24mm x 50m 72 12 3,75%

Fita crepe tesa® 4352

Aplicacdo
. Bordas perfeitas para pintar e envernizar D |l
« Qualidade superior interna e externa

« Sem sangramento de tinta

« Para superficies lisas e ligeiramente texturizadas

4 semanas

Principais caracteristicas

« Excelente fixacao

- Forga adesiva balanceada para confiabilidade
de adesdo

« Remocdo sem vestigios apos até 4 semanas
dentro de casa

« Remocdo sem rasgar até 2 semanas exposta ao

ar livre

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
04352-00000-00 19mm x50m 96 6 375%
04352-00001-00 25mm x50m 72 6 375%
04352-00004-00 50mm x50m 36 6 375%

Fita crepe tesa® 4334

Aplicacdo

- Bordas perfeitas para pintar e envernizar D ./
- Para superficies lisas e ligeiramente texturizadas -

« Para trabalhos de pintura e envernizamento de T preciso

alta qualidade

Todas as tintas

Principais caracteristicas

« Remocdo sem vestigios apés 6 meses interno e
8 meses externo

« Fita fina, resistente a rasgos e muito flexivel

« Para superficies lisas e ligeiramente texturizadas e

- Para trabalhos de pintura e envernizamento de 1' iﬂl m'.
alta qualidade - .
- Para pintura por spray com secagem posterior no

forno até 120 ° C /30 min S
- Fixac8o adesiva confiavel i

Cadigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

04334-00000-00 19mm x50m 48 6 3,75%
04334-00004-00 50mm x50m 18 6 3,75%




Fita crepe tesa® 4333

Aplicagao

- Para mascarar superficies altamente sensiveis
exigindo protegdo, como revestimentos de
parede e papéis de parede

- Para técnicas de designer envolvendo primer

ya=1 || Todas as tintas

Principais caracteristicas
- Fina, resistente a rasgos e muito flexivel
- F4cil de remover, garantia de forga adesiva
constante e suave
- Projetado para aplicagdes em superficies
1:;3:1 sensiveis e criticas
- « Adequada para quase todos os trabalhos de
pintura de interiores
- Aplicavel com tintas e vernizes a base de dgua

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
04333-00017-02 19mm x50m 48 6 375%
04333-00021-02 50mm x50m 18 6 375%

Fita crepe tesa® 56533

Todas as tintas

Cédigo Tamanho

Aplicagao

« Especialmente adequado para mascarar curvas
- Disfarce rdpido e confidvel, mesmo em
superficies com condicdes asperas

Principais caracteristicas

- Alta aderéncia inicial

- Altamente adaptdvel, com uma grande reserva
de elasticidade

- Vedacdo e agrupamento em superficies dsperas
- Para reparos embaixo da carroceria e curvas
extremas

- Valiosa para trabalhos de pintura desafiadores
de todos os tipos

Qtde por caixa Minimo de venda IPI

56533-00001-01 25mm x25m

72 6 3,75%




Easy Cover

Easy Cover




Pelicula Protetora tesa® Easy Cover 56577

Aplicacdo i,
« Protecdo de moveis e utensilios em geral i

« Protege contra respingos de tinta =
Principais caracteristicas

« Fita adesiva 2 em 1

« Mascaramento e protecdo inteligente

- Fixacdo répida e segura Ezgﬂh-,,d—r'
- Margens perfeitas e § i

Cadigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
56577-00000-00 33m x1400m 24 6 1,25%
04368-00000-02 33m x2100m 20 6 1,25%

Pelicula Protetora tesa® Easy Cover 57115

Aplicagao

« Protecdo de moveis e utensilios em geral

« Protecdo de dreas grandes

« Permite bordas de pintura nitidas e limpas,
mesmo em curvas leves

« Com dispensador pratico e cortador integrado

~~

Principais caracteristicas -,
« Fita adesiva 2 em 1 ] L
« Mascaramento e protecdo inteligente n I g

- Adapta-se a area protegida & _h | % L
« Estrutura do filme retarda quedas de tinta 2

Cadigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

57115-00000-03

33m x 550m 48 6 1,25%

Pelicula Protetora tesa® Easy Cover 04402

Aplicacdo
« Ideal para prote¢do de grandes areas o
« Pelicula de protecdo em geral
- Margens perfeitas

Principais caracteristicas L b
- Durabilidade de até 3 meses lE‘
« Protecao de pinturas internas ¥ s )
- Fixag8o com precisdo B
« 2 produtos em 1 _4-
b
osa
Mg
N

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
04402-00002-01 33m X 1400m 20 6 1,25%
04402-00003-01 33m X 550m 25 6 1,25%
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Pelicula Protetora de Papel tesa® Easy Cover 04401

Aplicacdo

« Produto 2 em 1 que poupa tempo
- Cobertura de grandes &reas

- Margens perfeitas

Principais caracteristicas

- Excelente fixagdo

- Facil de remover mesmo apdés 3 meses aplicada.
- Aplicavel em superficies lisas e estruturadas

il
Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
04401-00000-00 25m x 300m 20 6 11,25%
Pelicula Protetora UV tesa® Easy Cover 4411
Aplicacao

« Indicado para protecdo de areas externas
- Protecao de grandes dreas

- Ideal para protecdo de vidros, madeiras e
aluminios

Principais caracteristicas

- Fita adesiva resistente aos raios ultravioleta
« Pode ficar exposta no tempo por até 26
semanas

- Fita com excelente fixacdo

- Margens perfeitas

« Acabamento profissional

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
4411-00001-00 33m x 1400m 32 6 1,25%
4411-00002-00 33m x 550m 64 6 1,25%
Plastico Multiuso Simples tesa® 56651
Aplicacdo

- Protecdo de pisos
- Protecdo multiuso

Principais caracteristicas
- Resistente a rasgos

- Resistente a solventes

- Filme PE durdvel

4mx5m |

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

56651-00002-01 4m x5m 32 6 11,25%

1




5 .: __\&\‘:\ A W N

L el L R |f|n|n|n|qurnnm "

bLlnha de fltas

'para montagem

A & ==y s— Y e N, —

= tesa® PRO |

.|

fad BT BE ol ]
BT




tesa® PRO 66728 MOUNTING ACXplus MP

—

[

tesa® PRO 66751 Montagem Exterior

tesa® PRO 66792 Montagem Ultra Forte

Aplicagao

- Fita dupla face multifuncional para fixacdo
interna

- Fita industrial de alto desempenho para fixagdo
permanente

- Indicada para fixagdes mais exigentes

Principais caracteristicas

- Fita profissional industrial de alto desempenho
- Protege contra umidade e poeira

- Oferece fixacdo segura e permanente

« Resistente a altas temperaturas

« Resistente a danos causados por produtos
quimicos e raios uv.

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

66728-00003-00 19mm x5m 48 12 11,25%

Aplicacdo

- Fita dupla face para aplicacdes externas

- Indicada para azulejos, tijolo, metal e plasticos
- Suporta até 1kg por fita de 10 cm

Principais caracteristicas

- Resistente aos raios UV, a 4gua e a temperatura
- Adequada para superficies lisas e firmes

- Fita adesiva forte de dupla face para fixacdo
externa segura

- Fixagdo permanente e duravel

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
66751-00002-00 19mm x1,5m 72 12 1,25%
66751-00003-00 19mm x5m 20 12 1,25%

Aplicacdo

- Fita dupla face para fixagdes de pecas até 100 kg
« Indicada para azulejos, madeira, plasticos e
molduras

« Fixac@o permanente ultra forte

::amm—
pno

MOUNTING

ULTRA STRONG | HEAVY DuTY

b

Principais caracteristicas

- Fita dupla face forte, suporta até 10 kg

por fita de 10 cm

- Fixacdo segura e confiavel

- Indicada para aplicagdes internas e externas
« Facil de usar

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
66792-00002-00 19mm x1,5m 72 12 1,25%
66792-00003-00 19mm x1,5m 60 12 1,25%
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Aplicagao

- Fita dupla face extrafina para multiuso

- Indicada para aplica¢des internas e externas
- Ideal para montagens transparentes e sélidas

Principais caracteristicas

- Para fixagdo de vidros, plasticos, madeiras e
azulejos

- Resistente a umidade, produtos quimicos e altas
temperaturas

10 cm de fita pode segurar até 2kg

- Fixacdo répida e segura

tesa® PRO 66965 Fita dupla face tran

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
66965-00003-00 19mm x1,5m 72 12 1,25%
66965-00004-00 19mm x1,5m 72 12 1,25%

Aplicacdo
[N ]

PRO

OUNTING

UNIVERSALE
UNIVERSAL

- Fita dupla face para montagens leves

- Indicada para fixacdo de cabeamentos, rodapés
e objetos em geral

- Fixacdo segura e universal

Principais caracteristicas

- Resistente até 60° de temperatura

- Compensa superficies ligeiramente dsperas
- Fixacdo segura e permanente

- Indicada para fixacdes internas

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
66958-00003-00 19mm x1,5m 72 12 11,25%
66958-00004-00 19mm x5m 48 12 11,25%
66958-00010-00 19mm x25m 36 12 1,25%

Aplicagao

- Indicada para aplicacdes em espelhos
- Excelente para ambientes imidos

- Fixacdo em azulejos de banheiros

Principais caracteristicas

- Fixacdo segura em ambientes Umidos

- Mantém objetos planos de até 4 mm de
espessura

- Fixacdo em superficies lisas

- Indicada para fixagdo de espelhos

GEM DE ESPELHO

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
66952-00003-00 19mm x1,5m 72 12 1,25%
66952-00004-00 19mm x5m 60 12 1,25%
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Fita antiderrapante tesa® 555

—

Aplicagao

« Indicada para pisos escorregadios, escadas
e rampas

- Solucdo adesiva para prevencdo de acidentes

Principais caracteristicas

- Resistente a 4gua, altas temperaturas e raios UV
- Fixacdo segura a diversas superficies

« Resistente a materiais de limpeza

- Disponivel nas cores preta, branca e

transparente
Cédigo Tamanho Qtde por caixa Cores Minimo de venda IP1
55587-00003-11 25mm x5m 72 Preta 6 11,25%
55587-00001-11 25mm x5m 72 Transparente 6 1,25% '
55588-00001-11 50mm x5mts 36 Preta 6 11,25%
Fita antiderrapante fluorescente tesa® 55580
Aplicacdo

- Fita adesiva refletora para seguranca
« Indicado para areas molhadas e areas criticas
« Excelente visualizagao no periodo noturno

Principais caracteristicas

« Brilha no escuro por até 20 minutos

- Resistente a 4gua, materiais de limpeza

e raios UV

- Fixacdo forte e segura

+ Reducdo de acidentes em areas escorregadias
« Equipado com um material fluorescente

imperdivel
Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI
55580-00001-11 25mm x5m 72 6 1,25%

Fita Antiderrapante Profissional tesa® 60950

Aplicagao
- Indicada para superficies de alto tréfego
- Uso em pisos em geral e dreas industriais

'_ - Indicada para prevencao de acidentes

o T
Y

—
:

Principais caracteristicas

- Durabilidade de até 2 anos

- Pode ser usada em dreas Umidas

- Resistente a d4gua, intempéries, raios UV e
produtos de limpeza

- Ndo encolhe apds a aplicacdo.

Fed

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Cor Minimo de venda IP1
60950-00000-00 25mm x15m 6 Preto 6 1,25%
60950-00001-00 50mm x15m 6 Preto 6 1,25%
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Fita antiderrapante Profissional Zebrada tesa® 60951

Aplicacdo

« Indicada para superficies de alto tréfego
« Uso em pisos em geral e dreas industriais
« Indicada para prevencdo de acidentes

Principais caracteristicas

« Pode ser usada em &reas Umidas

- Resistente a agua, raios UV e produtos de
limpeza

« Nao encolhe apés a aplicagdo.

« Disponivel na cor zebrada (preto e amarelo)

Cadigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

60951-00000-00 50mm x15m 6 6 1,25%

Fita Antiderrapante para banheiro e chuveiro tesa® 55533

Aplicacao

« Indicada para aplicacées Umidas

- Para aplicagoes em banheiras, box e interior de
piscinas

Principais caracteristicas

« Fita adesiva a prova d’agua

« Resistente a dgua, altas temperaturas,
raios UV e produtos de limpeza

- Uso interno e externo

- Cadigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

s - 55533-00001-11 25mm x5m 72 6 1,25%
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Fita de reparacao Universal tesa® 4613

{90840} TV

Aplicagao
« Indicada para consertos e manutengées gerais
« Otima para trabalhos manuais

Principais caracteristicas

« Fita para reparacdo profissional

« Resistente a dgua e condicdes climaticas
« Excelente fixagdo em diversas superficies
« Rasgéavel a mdo

« Disponivel na cor cinza e preto

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1 Cor
04613-00055-01 50mm x10m 36 12 3,75% Preto
04613-00054-01 50mm x10m 36 12 3,75% Prata
04613-00050-01 50mmx50m 24 6 3,75% Preto
04613-00037-01 50mmx50m 24 3,75% Prata

Aplicacdao

« Reparacdo em geral

- Fixacdes internas e externas

- Fita flexivel e adaptavel a todas superficies

Principais caracteristicas

« E repelente de 4gua

« Funciona mesmo em superficies dsperas

« Facil de desenrolar

- Adapta-se a cada produto para garantir uma
vedagao limpa

Fita de reparacao Duct tape tesa® 74613

Cadigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1 Cor
74613-00001-00 50mm x25m 24 6 3,75% Cinza
74613-00000-00 50mm x25m 24 6 375% Preto

Fita de Reparacao Uso Externo tesa® 56395

Aplicacdo
- Fita adesiva para reparacao diversa
- Desenvolvida para aplicagdes exterior

Principais caracteristicas

« Extrema resisténcia as condicdes climéticas e a
prova d’agua

« Resiste aos raios UV durante 1ano

- Para reparacoes, trabalhos manuais, embrulhos,
marcacdes e muito mais

- Rasgavel a mao

« Ndo contém solventes

Cédigo Tamanho

Qtde por caixa

Minimo de venda

56395-00000-00 50mm x20m
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3,75%
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Fita de silicone Xtreme Conditions tesa® 04600

Aplicagao
- Fita para vedagdo impermedvel e permanente
- Indicado para qualquer tipo de superficie

Principais caracteristicas

- Vedacdo instantadnea

- Ndo necessita de tempo de secagem

- Material flexivel e adaptével

- Pode ser utilizada em superficies molhadas,
quentes, sujas ou oleosas

- Aplicacdo envolvendo a fita em torno de si

Cdédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
04600-00001-00 25mm x3m 16 4 1,25%
Fita de Aluminio tesa® 58588
Aplicacdo

- Fita de aluminio para reparacdo em forros e ar
condicionado

- Indicado para aplicagcdes de protecdo e
reparacao

Principais caracteristicas

« Resistente ao clima e ao calor

« Ndo inflamavel

- Duradvel com excelente fixacdo adesiva
- Boa adesdo a diversas superficies

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
55580-00001-1 25mm x5m 72 6 1,25%
Fita de fibra de vidro tesa® 60101
Aplicagao

- Indicada para reparagdo em gesso e Drywall
- Reparacdo de rachaduras

Principais caracteristicas

- Fita para reparacdo tempordria duravel
- Excelente fixagdo

- Boa resisténcia a tracdo

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1

60101-00000-00 25mm x5m 36 6 7,5%

20







Fita de demarcacdo Universal tesa® 58133

Aplicacdo
« Demarcagao em geral
- Ideal para sinalizacdo de seguranca

Principais caracteristicas

« Suporte de PP forte

- Adesivo sem solventes com alta resisténcia aos
raios UV

- Para marcar obstaculos permanentes

- Marcacgdo de areas de risco

« Desenrolamento uniforme e com baixo ruido

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
58133-00000-00 50mm x66m 36 6 11,25%
Fita de demarcacao Universal tesa® 58134
Aplicacdo

- Sinalizacdes
« Demarcacgdes

Principais caracteristicas

« Facil aplicacdo

- Resistente a materiais de limpeza

« Desenrolamento uniforme e com baixo

esd tesa” pae
pe .LB%a
cosa tesa-tox |

e

ruido
Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
58134-00000-00 50mm x66m 36 6 11,25%
Fita de demarcacao tesa® 58137
Aplicacdo

« Ideal para demarcar dreas perigosas
« Demarcacgao de obstaculos

Principais caracteristicas

« Filme PE

« Para marcar obstaculos temporarios e areas de
risco

« Impresso em ambos os lados

« Tinta resistente a friccdo

« Resistente a raios UV (3 meses)

Caédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI

58137-00000-00 80mm x10m 20 5 3,75%
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Fita de demarcacao Profissional tesa® 60760

Aplicacdo

« Fita de demarcacgdo de piso temporaria
- Marcacéo de objetos, moveis e fixos

« Multiuso

Principais caracteristicas

- Adesdo em diversas superficies

« Resisténcia a abrasdo

- Resistente a d&gua e materiais de limpeza
« Pode ser retirada facilmente

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IPI Cor
60760-00095-15 50mm x33m 36 12 11,25% Amarelo
60760-00096-15 50mm x33m 36 12 11,25% Vermelho
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Fita para empacotamento tesa® 53380

Aplicacdo
- Fechamento de caixa e embalagens em geral

Principais caracteristicas
« Desenrola facilmente

. = '-“:: £
« Baixo ruido 6{'@' E@;’)
« Aplicagdes em dispositivos automaéticos e 250 i

manuais

Cédigo Tamanho Qtde por caixa Minimo de venda IP1
53380-00018-00 48mm x100m 36 36 11,25%
53380-00012-00 48mm x50m 48 48 11,25%
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Nosso sistema de gestdo é certificado de acordo com as normas ISO 9001,
ISO /TS 16949 e ISO 14001.

tesa® Brasil

Av. Jodo Gualberto, 1259 — 18° andar
CEP: 80030-001 — Curitiba/PR
tesatape.com.br

Tel: +55 4130218100

E-mail: contato@tesa.com
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